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Sıcaklık aralığı (°C) Bağıl nem aralığı (%)Net hacim (L)

Cihazın uygun olduğu ortam koşulları
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Brüt hacim (L)

 203 25 60

En sıcak sıcaklık (°C) Bağıl nem (%)

Cihazın uygun olduğu ortam koşulları
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Dolap ailesi kodu

: M.O.S.B 4.Kısım Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No:32 Manisa/ TÜRKİYE

��ÖZTAŞ GLOBAL SOĞUTMA METAL TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİ TİCARET AŞ.

: 180WOC

Teşhir ve Satış

DİKEY DOLAPLAR

İçeçek Soğutucuları
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x,xx

Toplam teşhir alanı (m2) Sıcaklık sınıfı
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G1 G2 G3 L1 L2 L3 S

x,xx

Toplam teşhir alanı (m2) Sıcaklık sınıfı

M2 H1 and H2 M1 ���������� L1 L2 L3

x

Hacim (L)

Parametre

Yıllık enerji
tüketimi
(kWh/a)

Optimize edilmiş gıda
depolaması için önerilen

sıcaklık (°C)
       748 4

ParametreDeğer Değer

Sıcaklık sınıfı
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EEI 60,13 Enerji verimliliği sınıfı A B C D E F G

Işık kaynağı tipi Led

Enerji verimliliği sınıfı
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A B C D E F G
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www.greencooler.com.tr




